
询价文件

第一部分   项目说明

一、项目概况
（一）项目名称：造型模型创意工坊新增设备

（二）采购控制价：286317.6元，报价超出控制价的视为无效报价。

（三）采购内容：详见附件清单

（四）采购方式：询价 
（五）供货期限：合同签订之日起30个日历天。

二、资格要求及需提供的材料
（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的营业执照复印件；
（二）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；
（三）提供法人代表和经办人身份证复印件；
（四）根据报价表要求，提供带●号内容的相关证明材料；

（五）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（六）提供报价表（详见格式）；

（七）本项目不接受联合体投标。
三、报价表填写要求

（一）投标总价包含运输、安装、培训及税金等所有与本项目相关的费用；

（二）“报价响应”栏每项均需填写，并写明所投产品的品牌、型号（耗材类如无具体型号可只写品牌或厂家简称）和规格参数；
（三）带★号产品不接受其它品牌型号，其它产品接受正偏离，需求参数中没有特别说明允许负偏离的，概不接受负偏离；
注：不按以上要求填写的报价，视为未完全响应，按废标处理。

四、评标方法
符合资格要求及满足采购需求的情况下，最低价中标。

五、款项支付

全部货物安装及培训完毕，经采购人验收合格后, 中标人向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》，保函金额为合同总价款的3%，作为本项目质保金。采购人即在15个工作日内向中标人支付合同的全部款项。保函开立日期须在验收合格之后，质保期满1年，保函自动失效。

六、投标时间、地点及联系人

（一）投标文件递交时间：2021年1月19日9:30—11:00。

（二）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼315室（招投标办公室）

（三）联系人及电话：65923105（办）；王老师18289526189，吴老师13518042861。

第二部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料须加盖公章，并按以上顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。
一、营业执照复印件
二、法定代表人授权书

（经办人非法人代表时须提供）
海南经贸职业技术学院：
兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的造型模型创意工坊新增设备项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人签字（私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：                    
被授权人：             （签名或私章）   联系电话：                    
公司名称：                         （公章） 

公司地址：                                 

公司固定电话：                     

生效日期：20  年   月   日

三、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）

四、提供报价表中带●号内容的相关证明材料；

五、投标人诚信守法承诺书
海南经贸职业技术学院：

我方在参加造型模型创意工坊新增设备项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方已充分研究贵方《询价文件》的所有内容。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中。
2．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

3．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；

4．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

5．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物保证货源为合格的全新正品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、供货期（工期）、措施等内容组织实施；我方逾期20天完成交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同。

6．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

	序号
	股东/经营者名称
	股东类型
	占股比例
	自然人股东/经营者身份证号

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


	序号
	主要人员姓名
	职务
	身份证号

	1
	
	
	

	……
	
	
	


注：不提供自然人身份证号按无效处理。
投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签字或私章）

日期： 年 月 日
五、造型模型创意工坊新增设备项目报价表

单位：元

	序号
	货物/服务名称
	采购需求

（本列投标人不允许修改）
	报价响应

（投标人在此列据实填写）
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	3d打印机
	（1）成型方式：热熔挤压成型

（2）打印层厚0.10/0.15/0.20 /0.25/0.30/0.35/0.40 mm

（3）成型尺寸：≥180（X）×≥180（Y）×≥280（Z）mm；

（4）打印精度：±0.20mm/100mm

（5）打印喷头：单喷头，模块化设计易于更换,具备ABS，PLA，TPU耗材专用喷头；

（6）打印喷嘴直径：0.2mm.0.4mm，0.6mm 材质：铜或不锈钢；

（7）打印速度可选择，5~80cm³/h（0.4喷嘴，0.6喷嘴更高，可以达到100cm³/h以上）；

（8）打印底板：ABS专用打印板，麦拉片玻璃板（高分子打印薄膜表面防翘曲、易于取下模型）；

（9）打印校准一键全自动调平,无需手工干预，自动设置喷头高度；

（10）送丝结构：近程送丝系统,支持断电续打，支持断丝检测，支持脱机打印，支持人机交互；

（11）4.3寸增强型触摸屏，实现打印暂停、更换丝材、打印恢复、历史文件打印、打印状态显示、WIFI识别，安全防护具有高温报警，开门识别系统模型分层程序软件（UP STUDIO) 自主研发3D打印控制软件。

具备以下功能:

（1）智能打印路径生成算法；

（2）防翘边优化算法；

（3）快速生成切片文件；

（4）软件支持模型自动布局；

（5）打印精度校准；

（6）设置模型填充；

（7）精细设置打印平台和喷嘴高度；

（8）打印暂停和继续；

（9）预估打印时间和耗费材料；

（10）丝材剩余提示

（11）支持打印机按照打印任务队列顺序打印。

支撑相关：

（1）智能支撑生成算法并且支撑可预览；

（2）可调整支撑生成面积；

（3）可调整支撑密度；

（4）可调整支撑接触面参数；

（5）可增加/减少支撑；

（6）调整悬边/悬点支撑。

其它：

可以打印空壳（shell)模式和表面（Surface）模式，节约材料；

有专业建模软件接口；

支持苹果平板和手机APP

stl，up3，upp，ups，obj，3mf，USB、wifi、以太网口；

支持Win 7/8/10操作系统及 Mac OS，iOS操作系统；

支持移动APP端。
	
	台
	2
	
	

	2
	3d打印机
	（1）层厚0.02-0.05mm；

（2）XY轴定位精度0.07mm，Z轴精度±0.05；

（3）光源配置：德州仪器UV LED光源成型技术，DLP屏幕光固化成型；

（4）支持文件格式：STL、SLC

软件语言中/英

（5）打印尺寸90*56*150mm；

（6）实际功率：230W；

（7）打印速度：3~10s/层；

（8）支持WINDOW XP以上操作系统；

（9）可兼容切片软件3D Creato r Slicer for DP；

（10）支持材料普通光敏树脂、牙科专业光敏树脂、珠宝失蜡铸造倒模材料；

（11）打印精确：支持珠宝首饰SLC和STL格式文件，自带抗锯齿边缘；

（12）高精度打印：通过光斑校正及聚集方式，实现高精度打印；

（13）光强校对：自动补偿技术；

（14）打印模型精细：精度可达正负20-50微米，打印成品表面，细腻、关滑有反光。
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	图形工作站
	技术规格要求

（1）处理器：标配Intel Xeon Skylake-W W-2145, 8 Cores, 3.7GHz,11MB Cache, DDR4-2666, Turbo, HT, 140W；

（2）芯片组：≥C422；

（3）内存：标配64G内存DDR4 RDIMM 2666MHz；

（4）硬盘：最大支持6块HDDs/SSD且支持M.2阵列卡（可加载4块M.2 SSD）；

硬盘1：标配4.0TB SATA 标准硬盘3.5",7200 rpm；

硬盘2：标配1TB  SSD 标准硬盘；

（5）Raid：RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10；

（6）显卡：NVIDIA Quadro P2000(DP x4) - 5GB GDDR5；

（7）光驱：DVD +/- RW DL；

（8）网卡：Intel I219LM千兆网卡；

（9）声卡：Realtek ALC662"

（10）配USB键盘、鼠标；

（11）接口 10个USB接口（前置4个USB 3.0接口，后置6个USB接口），音频/麦克风接口，配置SD读卡器；

（12）PCI槽位：配置2个PCIe x16、1个PCIe x8、2个PCIe x4、1个PCI插槽；

（13）电源：Gold 900W  80 PLUS Platinum；

（14）操作系统：正版Windows 10® 专业版操作系统 64位；

（15）机箱：塔式标准机箱≥35升，支持免工具拆卸（风扇及主板免工具拆装），内嵌式把手设计，易于搬运；侧盖锁：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；防入侵开关；

●（16）认证：3C认证、能源之星认证、原厂商通过ISO9001、ISO14001体系认证，提供以上证书复印件；

（17）故障检测：自带故障检测功能，

①预装桌面应用程序，自动通知用户系统检测到的任何错误；

②提供错误代码+问题描述、保修信息和分步故障排除；

③提供Android和iOS设备的移动应用程序，用于诊断系统无法启动故障；

④不需要数据线传输，诊断信息通过特殊的音频音调传输到智能手机上；

(18)数据安全

主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，厂商需免费提供原厂数据安全擦除软件；

（19）调优方案

原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源，最终实现更为流畅的操作体验.优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD– SolidWorks–MicroStation–Inventor–CREO–Civil 3D–PhotoShop；

所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。

（20）保修：三年保修服务。
	
	台
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	31.5英寸4K高清电脑显示器
	图片/显示：

液晶面板类型：IPS技术；

背光类型：W-LED系统；

面板尺寸：31.5英寸/80厘米；

显示屏涂层：防眩，3H，雾度25%；

有效可视区：697.3毫米（水平）×392.2毫米（垂直）；

屏幕高宽比：16：9；

最佳分辨率：3840×2160@ 60Hz；

像素密度：140PPI；

响应时间（标准）：5ms（灰阶响应时间）；

亮度：350坎德拉/平方米；

对比度（标准）：1300：1；

SmartContrast：50000000：1；

像素间距：0.182*0.182毫米；

色域（标准）：NTSC 90%*；sRGB 108%* ； Adobe RGB 87%*；

扫描频率：30-160KHz（水平）/23-80Hz（垂直）；

SmartUniformity：97%-102%

连接：

Displayport1.2×1、DisplayPort out×1、HDMI2.0×2、USB-C 3.1 Gen 2×1（上游，功率输出高达65W）；

HDCPHDCP2.2（HDMI/DP/USB-C）；

USB：USB3.1×4（下游，带1×快速充电BC 1.2）；

RJ45：以太网LAN（10M/100M/1G）

USB-C基座：

USB-C：正反随意插拔的插头连接器；

超高速：数据和视频输出；

DP：内置显示端口Alt模式；

供电：USB PD 2.0版；

最大功率输出：高达65瓦（5V/3A；9V3A；10V/3A；12V3A；15V/3A；20V3.25A）

底座：

高度调节：180mm；

垂直旋转：90度；

左右旋转：-175/+175度；

倾斜：-5/+25度

电源：100-240VAC，50-60Hz；

内置扬声器：3W×2；

内置网络摄像头：带麦克风和LED指示灯的200万像素高清摄像头；

保修：三年保修服务。
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	高性能台式电脑整机
	处理器：英特尔酷睿i9-9900 
操作系统：正版Windows 10 专业版操作系统 64位；
内存：64GB DDR4； 
芯片组：英特尔Q370商用机主板；

主板：PCI扩展插槽≥2个，PCI+1个，PCI-Ex1+1个，PCI-Ex16+1个；
电源：≥290W节能电源；
接口：≥10个USB口，其中≥4个USB 3.0接口（前置≥4个USB3.1），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口(串口)，≥2个PS/2接口；
硬盘：2T机械+1T高速SSD；
显卡：QuadroP2200-5G专业显卡；
网卡：inteli219-LM千兆有线网卡；
光驱：9.5毫米DVD-RW刻录光驱；
显示器：28英寸；4K显示器；HDR：HDR10；亮度：300cd/m2；色数：10.7亿；色域覆盖：90%DCI-P3；支持壁挂，壁挂规格：75x75mm；底座：普通；接口：音频/耳机输出1个；HDMI：2个；DP：1个。
机箱：机型体积大于17L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯；
商务资质认证要求：

●提供产品的3C认证证书复印件；

●平均无故障时间MTBF≥100万小时；提供厂商证明书原件；
质保：原厂3年整机保修，包括主机和显示器。
	
	台
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	直角/斜角切断机
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27160
额定电压：220-240V；

额定功率：200W；

工作频率：50/60Hz；

恒定转速：6000rpm；

高精度工作台面，经过CNC铣制修边；

工作台尺寸：φ180mm；

机头可位置微调，带45°可旋转工作台；

配件：钨钢齿锯片 80*1.6* 10mm（内孔径），24齿可切割木材，有色金属及塑料。
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	铬钒钢圆锯片
	★品牌型号：PROXXON锯片切割片NO 28731
尺寸：φ85mm*0.5*10mm

适用切割材质：软硬木、塑料

齿数：80

适用机型：迷你魔NO27160与NO27070机型
	
	片
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	硬钢齿圆锯片
	★品牌型号：PROXXON NO28732
尺寸：φ80mm*1.6*10mm

适用切割材质：铜铝、硬木、合板、塑料

齿数：36

适用机型：迷你魔NO27160与NO27070机型
	
	片
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	超硬钢齿圆锯片
	★品牌型号：PROXXON NO28734

尺寸：φ80mm*1.5*10mm

适用切割材质：铜铝、硬木、合板、塑料

齿数：24

适用机型：迷你魔NO27160与NO27070机型
	
	片
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	金刚石圆锯片
	★品牌型号：PROXXON  NO 28735
尺寸：φ85mm*0.7*10mm

适用切割材质：石材、玻璃、陶瓷、玻纤板

适用机型：迷你魔NO27160与NO27070机型
	
	片
	4
	
	

	11
	备用刨刀片
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO 27046 
备用刨刀片

材质：高速钢尺寸：82mm包装：每包2件装；

适用机型：迷你魔平面刨木工刨床NO 27044 AH 80。
	
	包
	5
	
	

	12
	电热丝
	★品牌：PROXXON迷你魔
泡沫切割机专用

专用长度30m，直径0.2mm

适用机型：迷你魔泡沫切割机
	
	卷
	15
	
	

	13
	台式双速超级曲线锯机
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27094
台式双速超级曲线锯机

电源类型：交流电

额定电压：220V

额定输入功率：125w/205w

适用范围：切割木材、有色金属及非金属

切割厚度：0~50mm

往复次数：900-1400次/分钟

最大锯割厚度：软木60mm；塑料35mm；硬木30mm；有色金属10-15mm

适用锯条：130mm标准曲线锯条锯臂喉深：460mm

工作台尺寸：≥400*≥250mm

材质：（底座）铸铁、（工作台）铝合金、（锯臂）镁合金
	
	台
	1
	
	

	14
	微型台式钻铣床
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27110
额定电压(v)：220V-240V；

额定功率(w)：100W；

电压频率：50/60Hz；

最大钻孔直径：3mm；

空载速率：5000-20000；

适用范围：钻、铣产品；

功能用途：钻、铣；

工作台尺寸：≥200x≥70mm；

X轴(跨度) 行程为134mm，Y轴为46mm，Z轴（高度）为70mm；

标配包括：三开、淬火钢制筒夹一组六个（1.0、1.5、2.0、2.4、3.0、3.2mm），全钢制微型阶梯夹具，2支开口扳手。
	
	台
	2
	
	

	15
	钨钢铣刀三件套
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27116
尺寸：φ1mm*36mm一支，φ2mm*36mm一支，φ3mm*36mm一支；柄径：3mm；数量：3支材质：钨钢；

适合铣制材质：铸铁、碳钢、铜铝、玻璃、塑料；

适用机器：微型台式钻铣床MF70
	
	套
	4
	
	

	16
	钨钢铣刀
	★品牌：PROXXON迷你魔
尺寸：φ5mm*36mm一支

柄径：3mm

数量：1支

材质：钨钢适合铣制

材质：铸铁、碳钢、铜铝、玻璃、塑料

适用机器：微型台式钻铣床MF70
	
	支
	4
	
	

	17
	精密小虎钳
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO24260
精密小虎钳，可夹持于台面 

尺寸：钳夹宽度46mm，夹紧宽度30mm，总长70mm。重量：≥470g（含木盒）。

标配有固定螺钉，由精致木盒包装。

适用机器：适合在微型铣床MF70进行精密作业时使用。
	
	个
	2
	
	

	18
	细齿钢锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28112
曲线锯条、无销锯条

尺寸：长130*宽0.85*厚0.48；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：有色金属、塑料；齿数：36

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	19
	超细齿钢锯条
	★品牌型号： PROXXON迷你魔NO28113

曲线锯条、无销锯条

尺寸：长130*宽075*厚0.38；

锯条材质：高速钢适合切割；

材料：有色金属、塑料；

齿数：41；

数量：每盒12件

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	20
	超细齿钢锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28114
曲线锯条、无销锯条

尺寸：长130*宽0.6*厚0.3；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：有色金属、塑料齿数：50

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	21
	粗齿钢锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28116

曲线锯条、无销锯条

尺寸：长130*宽1.5*厚0.48；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：软硬木

齿数：14；

数量：每盒12件

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	22
	粗齿钢锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28117

曲线锯条、无销锯条

尺寸：长130*宽1.2*厚0.38；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：软硬木；

齿数：17

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	23
	细齿钢锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28118

曲线锯条、无销锯条

尺寸：长130*宽0.85*厚0.34锯条；

材质：高速钢；

适合切割材料：软硬木；

齿数：34

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	24
	螺旋锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28747

曲线锯条、无销锯条

尺寸：长125直径1.2；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：软木、硬纸板

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	25
	粗齿带销锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28741

曲线锯条、有销锯条

尺寸：长127*宽2.61*厚0.51；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：软硬木；

齿数：10

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	5
	
	

	26
	细齿带销锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28743

曲线锯条、有销锯条

尺寸：长127*宽1.86*厚0.24；

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：软硬木；

齿数：18

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	10
	
	

	27
	超粗齿带销锯条
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28745

曲线锯条、有销锯条

尺寸：长127*宽1.76*厚0.25

锯条材质：高速钢；

适合切割材料：塑料、有机玻璃、玻璃纤维、铜铝、木材；

齿数：25

适用机型：迷你魔微型台式曲线锯机NO27094和NO28092。
	
	盒
	10
	
	

	28
	金刚砂砂轮
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28308
硬度等级：N，用于研磨一般硬度的材质；

直径：50mm；

厚度：13mm；

中心孔直径12.7mm

适用机型：迷你魔微型台式砂轮机NO28030。
	
	片
	30
	
	

	29
	碳化硅砂轮
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO28310
用于研磨较硬材质；

直径50mm；

厚度13mm；

中心孔直径:12.8mm

适用机型：迷你魔微型台式砂轮机NO28030。
	
	片
	30
	
	

	30
	紧凑型车间用吸尘器
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27490

紧凑型车间吸尘器木工机床除尘装置

联动电源：220V~240V；

功率：1100W；

容积：18L；

线缆长度：5米；

附件：吸尘铝管2支、长方形地板吸尘嘴1个、带刷圆形吸尘嘴1个、斜尖扁形吸尘嘴1个、橡胶转接头1个、固定吸尘嘴夹具1个、标准配置带1滤芯、6纸袋。
	
	台
	2
	
	

	31
	百褶过滤环
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27492

用于紧凑型车间用吸尘器，使用尼龙塑料制成可用干湿两种方便进行清洁
	
	件
	10
	
	

	32
	微尘过滤纸袋
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO27494

用于紧凑型车间用吸尘器收集灰尘，每包5只
	
	包
	20
	
	

	33
	公制标尺棒式棘轮65件装
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO23286

公制标尺棒式套筒棘轮 65件装 

材质：铬钒钢

产品特点：65件装组套

提供4至34mm的套筒，螺丝批附带有方型接口：可安装一字型、十字型、星型和六角套筒，直角型内六角扳手1.25、1.5、2.0、2.5和3mm，4个扩展组件，螺丝批握把1件带有方型接口，万向转接口，包装于紧凑和坚固的塑料盒中。
	
	套
	2
	
	

	34
	电子数显游标卡尺
	★品牌型号：PROXXON迷你魔NO95880

电子数显游标卡尺
材质：不锈钢尺身，塑料数显块外壳；

测量功能：外径 内径 台阶 深度；

分辨率：0.01MM/0.005IN；

产品规格：0-150mm；

精度误差：正负0.03mm左右
	
	把
	8
	
	

	35
	彩屏激光测距仪
	★品牌型号：（Bosch）博世GLM 500

手持专业级彩屏激光测距仪

规格：

电源:7号电池两节；

测量方式:激光测量测量距离:0.05 –50m；

测量精度:0.1 mm；

激光等级:二级激光；

最大测量次数:10000；

工作环境:–10°C...+45°C；

储存环境:–20°C...+70°C；

防尘防溅保护:IP 54
	
	台
	7
	
	

	36
	云石机
	★品牌型号：博世GDM13-34
额定电压(v)：220；

额定功率(w)：1300；

空载速率：12000转/分钟；

切片尺寸：110毫米；

切割深度：90度/45度，34毫米/22毫米
	
	台
	4
	
	

	37
	云石片
	★品牌：（Bosch）博世
105mm经济型混凝土专用

产品净重量（kg）：0.12
	
	片
	8
	
	

	38
	云石片
	★品牌：（Bosch）博世
105mm经济型石材专用

产品净重量（kg）：0.12
	
	片
	8
	
	

	39
	充电式电钻/起子机
	★品牌：（Bosch）博世
最大钻孔直径：钢材10毫米，木材30毫米；

最大夹头直径：10mm；

扭矩：最大扭矩（硬扭/软扭）：34/16牛顿米；

空载速率：齿轮1:0-400转/分钟；齿轮2：0-1300转/分钟；

正/逆转向功能：有正/逆转向；

电池容量：14.4伏/2.0安时；

充电时间:65分钟；

其它特性：最大螺钉直径 7毫米

包装清单：GSR 14.4-2-Li x1；电池 x2；充电器 x1；双向螺丝批头 x1
	
	台
	3
	
	

	40
	充电式锂电电动螺丝刀起子机
	★品牌：（Bosch）博世
铝合金套装充电式锂电电动螺丝刀

额定电压(v):3.6；

额定功率(w):5.4；

扭矩：5/2NM；

空载速率：320转/分钟；

电池容量：3.6V/1.5AH；

充电器：Micro usb；

充电时间：90分钟。
	
	把
	5
	
	

	41
	热风枪
	★品牌型号：（Bosch）博世GHG500-2
输入功率：1600瓦；

第一档：

1、温度：300℃ ；

2、空气流量：240升/分钟；

第二档：

1、温度：500℃ ；

2、空气流量：450升/分钟。
	
	把
	3
	
	

	42
	热风枪
	★品牌型号：（Bosch）博世GHG630DCE
输入功率：2000瓦；

降温设置：50度；

第一档：

1、温度：50℃ ；

2、空气流量：150 升/分钟；

第二档：

1、温度：50℃-630℃；

2、空气流量：300升/分钟；

第三档：

1、温度：50℃-630℃ ；

2、空气流量：500升/分钟。
	
	把
	3
	
	

	43
	抛光机
	★品牌型号：（Bosch）博世GPO 12CE
额定功率(w):1200瓦；

空载速率:750-3000转/分钟；

抛光海绵：160毫米；

橡皮背垫：180毫米。
	
	台
	3
	
	

	44
	曲线锯
	★品牌型号：（Bosch）博世GST 85 PBE

输入功率：580瓦；

切割深度：木材85mm、钢材10mm、铝材20mm；

空载冲数：500-3100次/分钟；

冲程：26mm；

底板倾斜角度：+/-45度。
	
	台
	3
	
	

	45
	曲线锯条
	★品牌型号：Bosch）博世T118A

型号：T118A
产品净重量（kg）：0.05

包装规格：五支装
	
	盒
	15
	
	

	46
	曲线锯条
	★品牌型号：（Bosch）博世T127D

型号：T127D
产品净重量（kg）：0.05；

包装规格：五支装
	
	盒
	15
	
	

	47
	曲线锯条
	★品牌型号：（Bosch）博世T244D
产品净重量（kg）：0.05

包装规格：五支装
	
	盒
	15
	
	

	48
	曲线锯条
	★品牌型号：（Bosch）博世T144D
产品净重量（kg）：0.05

包装规格：五支装
	
	盒
	15
	
	

	49
	角磨机
	★品牌型号：（Bosch）博世GWS20-180

速率空载速率：8500转/分钟；

额定输入功率：2000瓦 ；

主轴直径：M14 ；

磨/切片直径：180毫米
	
	台
	3
	
	

	50
	金属切割片
	★品牌：（Bosch）博世
100*2.0mm切片

产品净重(kg)：0.038
	
	片
	10
	
	

	51
	金属切割片
	★品牌：（Bosch）博世
100*1.2mm切片

产品净重量（kg）:0.02
	
	片
	10
	
	

	52
	金属切割片
	★品牌：（Bosch）博世
125mm切片

产品净重量（kg）:0.1
	
	片
	10
	
	

	53
	金属切割片
	★品牌：（Bosch）博世
150mm切片

产品净重量（kg）：0.1
	
	片
	10
	
	

	54
	金属研磨片
	★品牌：（Bosch）博世
100mm 磨片

产品净重量（kg）:0.1
	
	片
	10
	
	

	55
	金属研磨片
	★品牌：（Bosch）博世
125mm 磨片

产品净重量（kg）:0.15
	
	片
	10
	
	

	56
	金属研磨片
	★品牌：（Bosch）博世
150mm 磨片

产品净重量（kg）:0.25
	
	片
	10
	
	

	57
	18V充电式四坑电锤
	★品牌型号：（Bosch）博世GBH180-LI

最大钻孔直径：钢材13mm、木材30mm、混凝土20mm；

单次最大锤击力1.7焦耳；

电池容量18伏/4.0安时；

LED灯：有；

空载速率：0-1800转/分钟；

锤击率：0-4550次/分钟；

包装清单：裸机×1、充电器×1、 电池×2、辅助手柄×1、深度尺×1、清洁布×1
	
	台
	1
	
	

	58
	 电池
	★品牌：（Bosch）博世
适用机型：18V充电式四坑电锤；
规格：18V/ 4.0Ah
	
	块
	1
	
	

	59
	四坑电锤
	★品牌型号：（Bosch）博世GBH2-28D
冲击率：额定转速时的冲击率 0 - 5100 bpm

最大钻孔直径：在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头4-28 mm；

在钢材中的最大钻孔径：13mm；

锤击率：单次锤击力0-3,2 J；

额定输入功率：820W；

额定转速：0-1300rpm
	
	把
	1
	
	

	60
	冲击钻套装
	★品牌型号：（Bosch）博世GSB10RE
空载速率：0—2600转/分钟；

冲击率：0—41600次/分钟；

最大夹头直径：10毫米；

最大钻孔直径：混凝土10毫米， 钢材8毫米，木材20毫米；

输入功率：500瓦；

其他：含100件附件
	
	套
	2
	
	

	61
	瓷砖钻头
	★品牌：（Bosch）博世
适用范围：仅适用于普通中低硬度瓷砖；

规格：5支装
	
	套
	2
	
	

	62
	33支混合套装
	★品牌：（Bosch）博世
33支混合套装
	
	套
	3
	
	

	63
	侧网板款工具车
	侧网板款工具车

产品材质：一级冷轧板；

产品尺寸：L700*W420*H820；

层板裸厚：1.0mm；

侧网板（立柱）裸厚：1.2mm；

产品颜色：红色；

载重：整车500kg（单层板载重100kg）；

脚轮尺寸：3寸（2个定向、2个万向/刹车）；

脚轮材质：TPR高弹静音脚轮；

配件：配置物盒+背挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	辆
	3
	
	

	64
	钳工工作台
	单桌+920立柱+电器板+300挂板+456挂板+四抽固定柜+悬挂式可倾斜棚板；

尺寸：单桌2100*750*800mm，挂板2100*920mm，立柱920mm；

材质：钢+榉木；

台面颜色：灰白色

参考品牌：科瑞尼
	
	台
	5
	
	

	65
	重型装配工作台
	榉木台面带横撑款

材质：钢+榉木

台面尺寸：2100*750*800mm

承重：1000kg

参考品牌：科瑞尼
	
	台
	5
	
	

	66
	背挂式零件盒
	1#背挂零件盒

材质：PP材质

尺寸：110*105*50mm

备注：适用于钳工工作台300挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	67
	背挂式零件盒
	2#背挂零件盒

材质：PP材质

尺寸：140*105*75mm

备注：适用于钳工工作台300挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	68
	背挂式零件盒
	3#背挂零件盒

材质：PP材质

尺寸：190*105*75mm

备注：适用于钳工工作台300挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	69
	背挂式零件盒
	4#背挂零件盒

材质：PP材质

尺寸：220*140*125mm

备注：适用于钳工工作台300挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	70
	背挂式零件盒
	5#背挂零件盒

材质：PP材质

尺寸：270*140*125mm

备注：适用于钳工工作台300挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	71
	方孔圆形挂钩
	圆形挂钩

线径：6mm

规格：40mm

特征：表面镀锌，适用于手枪钻等圆形物件的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	72
	方孔圆形挂钩
	圆形挂钩

线径：6mm

规格：60mm

特征：表面镀锌，适用于手枪钻等圆形物件的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	73
	方孔圆形挂钩
	圆形挂钩

线径：6mm

规格：80mm

材质：钢

特征：表面镀锌，适用于手枪钻等圆形物件的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	74
	U形挂钩
	U形挂钩线径：6mm

规格：23*35*55mm

材质：钢

特征：表面镀锌，适用于挂件类或钳类工具的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	75
	U形挂钩
	U形挂钩

线径：6mm

规格：23*55*70mm

材质：钢

特征：表面镀锌，适用于挂件类或钳类工具的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	76
	U形挂钩
	U形挂钩

线径：6mm

规格：70*30*55mm

材质：钢

特征：表面镀锌，适用于挂件类或钳类工具的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	77
	单斜挂钩
	单斜挂钩

线径：6mm

规格：100mm

材质：钢

特征：表面镀锌，适用于各种挂架类工具的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	78
	单斜挂钩
	单斜挂钩

线径：6mm

规格：50mm

材质：钢

特征：表面镀锌，适用于各种挂架类工具的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	30
	
	

	79
	钻头架方孔挂板配件
	钻头架

材质：1.5mm冷轧钢板

规格：390mm

特征：表面镀锌，适用于钻头架的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	4
	
	

	80
	方孔螺丝刀架挂板
	螺丝刀架

材质：1.5mm冷轧钢板

规格：375mm

特征：表面镀锌，适用于各种尺寸的螺丝刀的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	4
	
	

	81
	圆瓶挂钩
	瓶子架

材质：1.5mm冷轧钢板

规格：390mm

特征：表面镀锌，适用于瓶子等物件的存放

备注：适用于钳工工作台456挂板

参考品牌：科瑞尼
	
	个
	4
	
	

	82
	空压机
	小型木工高压气泵220V便携家用静音充气泵喷漆压缩机

功率：800w

排气量：60L/min

储气罐：40L

适用于：木工、喷漆、家装
	
	台
	2
	
	

	83
	空压机
	小型木工高压气泵220V便携家用静音充气泵喷漆压缩机

功率：3000w

排气量：240L/min

储气罐：60L

适用于：木工、喷漆、家装
	
	台
	1
	
	

	84
	钉枪
	F30工业级不卡钉钉枪

可装钉数：100

使用气管气压：4-7kg

使用气管直径：8mm

用途：装潢业的三合板、条板装嵌家具制造业的木板嵌藤具等
	
	把
	6
	
	

	85
	钉枪
	F50工业级不卡钉钢枪

可装钉数：100

使用气管气压：4-7kg

使用气管直径：8mm

用途：室内木工装潢、弹簧定位、装潢业用于厚板或石膏板固定
	
	把
	10
	
	

	86
	蚊钉枪
	蚊钉枪

可装钉数：150

使用气管气压：4-7kg

使用气管直径：8mm

用途：用于装潢的木线、饰板等钉合
	
	把
	7
	
	

	87
	售后服务要求
	需提供安装服务和技术支持；采购内容除零配件和耗材外的整机均需提供3年保修服务，设备厂家有更优保修规定，从其规定。
	
	项
	1
	
	

	合计
	
	
	本列87项均须按“报价表填写要求”填写，不填写将视为未响应，按废标处理。
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