
询价文件

第一部分   项目说明

一、项目概况
（一）项目名称：人工智能创新中心（一期）建设
（二）采购控制价：86900元，报价超出控制价的视为无效报价。每个产品只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

（三）采购内容：详见附件清单

（四）采购方式：本项目采用询价采购。合同签订后，中标供应商不能按合同约定品牌型号、规格参数供货，采购人将拒绝接收，逾期供货则按合同约定处理。

（五）供货期限：合同签订之日起30个日历天。

二、资格要求及需提供的材料
（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的营业执照复印件；

（二）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；
（三）提供法人代表和经办人身份证复印件；
（四）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（五）提供报价表（详见格式）；

（六）本项目不接受联合体投标。
三、报价表填写要求

（一）投标总价包含运输、安装调试、数据迁移、培训及税金等所有与本项目相关的费用；

（二）“报价响应”栏每项均须填写，并按需求中的参数进行报价；

注：不按以上要求填写的报价，视为未完全响应，按废标处理。

四、评标方法
符合资格要求及同时响应采购需求、供货时间和付款时间的情况下，最低价中标。

五、款项支付

全部产品安装调试并培训完毕，经采购方验收合格后，中标供应商向采购方递交有效发票、采购人即在20个工作日（寒假期间顺延至学校开学）内向中标人支付合同的全部款项。
整体项目质保期为验收合格之日起1年。
六、投标时间、地点及联系人

1.递交时间（邮寄递交）：2021年3月24日16:00前，如是邮寄递交，以快递订单生成时间为准，并电话告知邮件寄出时间。

2.递交（邮寄递交）地点：海口市美兰区桂林洋高校区，海南经贸职业技术学院第一实训楼209室。

3.联系人：陈老师，13707518877；伍老师（邮寄递交收件人），18976368856
第二部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料须加盖公章，并按以上顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。
一、营业执照复印件
二、投标人在海南省政府采购网上商城“中标供应商”网页截图

（并写明公司全称和对应的电商名称）

三、法定代表人授权书

（经办人非法人代表时须提供）
海南经贸职业技术学院：
兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的服务器存储设备采购项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人签字（私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：                    
被授权人：             （签名或私章）   联系电话：                    
公司名称：                         （公章） 

公司地址：                                 

公司固定电话：                     

生效日期：20  年   月   日

四、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）

五、投标人诚信守法承诺书
海南经贸职业技术学院：

我方在参加人工智能创新中心（一期）建设的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方已充分研究并响应贵方《询价文件》的所有内容。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中；

2．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

3．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；

4．我方一旦中标，保证在接到中标通知书之日起10个工作日内将商品在网上商城上架，并在网上商城订单下达之日起3个工作日内与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期上架或未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

5．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物保证货源为全新正品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、供货期、措施等内容组织实施；我方逾期20天完成交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同；

6．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动。

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

	序号
	股东名称
	股东类型
	占股比例
	自然人股东身份证号

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


	序号
	主要人员姓名
	职务
	身份证号

	1
	
	
	

	……
	
	
	


注：不提供自然人身份证号按无效处理。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
六、人工智能创新中心（一期）建设项目报价表

	序号
	产品名称
	采购需求
	响应内容
	备注

（参考图片）

	
	
	
	品牌型号及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	

	1
	教育版机器人套装
	1、体型参数:346mm*224mm*118mm；重量：1.65KG，带两只机械手1.74KG；材质：铝合金+PC/ABS塑胶
2、核心配置：群体控制数量 ≥50；步态算法，慢走1.85米/分钟，快走8.75米/分钟；支持翻滚、大鹏展翅等高难度动作，支持舞蹈、足球、拳击等动作；
3、控制器：采用高性能STM32核心，搭载128M储存卡，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有19路过载保护，可以同时控制19个数字舵机，支持NRF24L01无线通信手柄，支持MPU6050姿态检测，支持UART接口；
4、开发平台：Raspberry Pi 
5、自由度：共19个自由度，头部一个关节，肩部1个关节（共两只），手臂2个关节（共两只），腿部4个关节（共两只），脚步1个关节（共两只），机械手1个关节（共两只）
6、舵机：19个强扭矩伺服舵机，重量：40g；尺寸：40×37×20（mm）； 运动范围：180°；精度：1°；速度：461°/S；噪音：40-50db；空载寿命：40万次；带载寿命：15万次   
7、电池：7.4V，容量2200mAH； 待机续航：155分钟/ 次； 舞蹈续航不少于70分钟
8、LED：头部LED灯；
9、音频输出：1.5W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐；
10、传感器：内置4个传感器，包含摄像头，六轴传感器，地磁传感器，红外距离传感器，机体自带3个扩展口，包含两个输入口、一个输出口；
11、兼容平台：PC端动作编程
配套传感器
机器人功能拓展，传感器相互配合完成不同的场景任务
火焰传感器：识别火焰
光敏传感器：识别光源
温度传感器：探测环境温度
湿度传感器：探测环境湿度
气敏传感器：检测特定气体
触摸传感器：感应人体触摸
人体红外传感器：感应人的远近
碰撞开关：感应碰撞
输出模块：LED灯，风扇
软件
教育版软件，支持可视化、图形化编程，配备可视化、图形化编程界面；软件内置80个基本动作、30个对抗动作、20个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演和机器人竞赛。
手柄
尺寸：155mm*110mm*55mm
发射控制：NRF24L01；发射频率：可修改
按键：2个摇杆，15个按键
电池：两节五号电池
电子教材
配套整套教学资料，包含应用篇、技术派、拓展篇等电子版教辅资料和课堂教学PPT。
应用篇：了解机器人结构，以人形机器人为载体，了解机器人基本控制理论并应用于实践。
技术篇：培养编程思想，并通过对传感器的了解和调用，掌握机器人初步的扩展和开发技能，明确机器人的场景应用。
拓展篇：延续了传感器的应用并加以深化，加入MIT（麻省理工学院）App Inventor的学习，学习通过编写手机APP实现对机器人的各种控制。


	 
	套
	1
	
	
	

	2
	足球机器人
	1、体型参数:346mm*224mm*118mm；重量：1.65KG，两只机械手1.74KG（选配）；材质：铝合金+PC/ABS塑胶。

2、核心配置：群体控制数量 ≥50；步态算法，慢走1.85米/分钟，快走8.75米/分钟；支持翻滚、大鹏展翅等高难度动作，支持舞蹈、足球、拳击等动作。

3、控制器：采用高性能STM32核心，搭载128M储存卡，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有19路过载保护，可以同时控制19个数字舵机，支持NRF24L01无线通信手柄，支持MPU6050姿态检测，支持UART接口。

4、自由度：共17个自由度，头部一个关节，肩部1个关节（共两只），手臂2个关节（共两只），腿部4个关节（共两只），脚步1个关节（共两只），机械手1个关节（共两只，选配）。

5、舵机：17个强扭矩伺服舵机，重量：40g；尺寸：40×37×20（mm）； 运动范围：180°；精度：1°；速度：461°/S；噪音：40-50db；空载寿命：40万次；带载寿命：15万次。

6、电池：7.4V，容量2200mAH； 待机续航：155分钟/ 次； 舞蹈续航不少于70分钟。

7、LED：头部LED灯。

8、音频输出：1.5W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐。

9、内置传感器：内置2个传感器，包含六轴传感器，红外距离传感器。

10、兼容平台：windows 7/8/10。

软件

教育版软件，支持可视化、图形化编程，配备可视化、图形化编程界面；软件内置80个基本动作、30个对抗动作、20个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演和机器人竞赛。

手柄

尺寸：155mm*110mm*55mm

发射控制：NRF24L01；发射频率：可修改

按键：2个摇杆，15个按键

电池：两节五号充电电池

电子教材

配套整套教学资料，包含电子版教辅资料和课堂教学PPT。


	
	套
	1
	
	
	——

	3
	家庭机器人
	1、机器人尺寸为365mm*209mm*136mm，重量约2kg，材质为铝合金+ABS。

2、处理器采用STM32F103，总自由度16个，带有过载保护，防夹手设计。

3、显示器为14*13组LED显示器，胸部/后背有LED显示，麦克风为—32dB，音频输出2w。

4、电池容量2200mAH，供电7.4Vmax。

5、操作模式支持手势控制，通过手势控制实现前后左右和转向运动，支持声控、触控，支持手机APP控制机器人，兼容Android和IOS平台。

6、机器人搭载触摸传感器、电容型触摸、手势传感器 PAJ7620U2、避障传感器。感应区域包含头部、下巴和脸颊等触摸区，可现实识别触摸、自主避障等功能。

7、支持语音对话，通过连接互联网，针对提问提供智能化的实时性答复，能对识别的语音进行反馈，反馈包含语音，舞蹈，动作等。

8、具有动作编辑功能，通过动作编辑软件进行机器人动作的编辑。可以编辑单帧动作与连续动作，可连接机器人进行动作演示。

9、支持可视化编程教育模块，配套机器人教育课程，通过Blockly积木编程学习机器人编程知识。 

10、支持内容点播，无限海量知识存储，包含儿歌、故事、音乐、国学、外语、名著、科学、曲艺、文学、育儿和中小学教材教学资源等。

参考品牌型号：乐聚、PANDO
	
	套
	1
	
	
	

	4
	Arduino

智能车套装
	主控芯片：ATMega328p 

工作电压：5V

输入电压：7-12V

数字 I/O引脚：14个（6个支持pwm）

模拟输入引脚：6个

内存：32KB

SRAM：2KB

EEP ROM:1KB

时钟频率：16MHZ


	
	套
	4
	
	
	

	5
	桌面机械臂
	1、轴数：4轴；电机：42行星减速电机

2、材质：6061铝合金；重量：4kg

3、电源电压：100-240V，50/60HZ；电源输入：12V/5A DC

4、通信接口：USB

5、环境温度：-10℃-60℃

6、传感器：包含光电传感器、火焰传感器、颜色传感器、气敏传感器、碰触传感器、温度传感器、湿度传感器、光敏传感器、触摸传感器、人体红外传感器、LED灯、OLED显示器、语音传感器

7、软件：Mixly编程软件，使用图形化模块代替了复杂的文本操作，使用时直接拖动模块就可以编程。


	
	套
	1
	
	
	

	6
	物联传感展示套件
	物联传感展示套件 包含木质创意件、传感器、主板及配件


	
	套
	1
	
	
	

	7
	场地布置
	1、场地：2400*1200mm 刀刮布场地，平滑耐刮

2、跨越栏杆道具：10mm厚的亚克力板，尺寸400*70mm

3、穿越障碍道具：10mm厚的亚克力板，尺寸300*160mm

4、楼梯道具：10mm厚的亚克力板  尺寸500*450*20mm

5、正方形道具：5mm厚的亚克力板，尺寸：140*140*140mm

6、长方形道具：5mm厚的亚克力板，尺寸：350*100*170mm

7、移动障碍道具：环保EVA材质，尺寸：140*140*140mm

8、婴儿娃娃：高度150mm

9、热水袋道具：200mm*100mm


	
	套
	1
	
	
	

	8
	墙面展示柜
	1、尺寸：2000*1000*240mm 由9个小方块组成，可任意图形组合

2、方块1：360*360*240mm x2个

3、方块2：240*240*200mm x5个

4、方块3：240*480*240mm X2个

5、亚克力装饰条：3mm厚X18
	
	套
	2
	
	
	

	9
	储物边柜
	1、尺寸：1200*400*750mm

2、柜身：敞开和柜门相结合式设计，台面采用30mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板主体采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板， (基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC

封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
	
	套
	1
	
	
	

	10
	演示台
	1、尺寸：1200*1200*700mm 

2、 台面：采用厚度35mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，四周有高度50mm围栏，围栏可拆装

3、柜身：带可拆装柜体，主体采用背板及吊板采用18mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板， (基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象，配有4只可调钢脚，坚固耐用。
	
	套
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


报价单位（盖章）：




联系人及电话：




日期：
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